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Kompaktowe urzgdzenia
grzewczo-chtodniczo-wentylacyjne
z modularnym systemem dystrybuciji
powietrza.
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INNOWACYJNOSC

Nowatorski system dystrybucji powietrza eliminuje konieczno$¢

budowy instalacji kanatowe;.

KOMPAKTOWOSC

W jednym urzgdzeniu realizujemy trzy podstawowe procesy
obrobki powietrza, tj. wentylacje, ogrzewanie i chtodzenie,
co eliminuje konieczno$¢ budowy innych instalaciji.

UNIWERSALNOSC

Urzgdzenie BOXer pozwala na wszechstronne zastosowanie
z uzyciem bezkanatowego systemu dystrybucji powietrza, jak
i podtqczenie do tradycyjnych systemow kanatowych.

MULTIPLIKACYJNA

Rozwiqzania BOXer pozwalajg na decentralizacje systemu, co daje
mozliwo$8€ uzyskania strefowosci i minimalizuje  ryzyko
awaryjnosci systemu.

ENEGROOSZCZEDNOSC

BOXer dzigki systemowi podwdjnego odzysku ciepta, zarbwno z
wymiennika przeciwprgdowego, jak i z odzysku termodynamicznego
pozwala na minimalizacje kosztéw eksploatacii.
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ZASTOSOWANIU R

wysokiej klasy komponentow

takich jak wentylatory EC z ptynnq regulacjg czy wysokowydajna rewersyjna
pompa ciepta oparta o uktad inwerterowy mogqgcy pracowaé w bardzo niskich
temperaturach pozwalajg na uzyskanie wySmienitych efektdw energetycznych.
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KOMPAKTOWE URZADZENIE
GRZEWCZO-CHLODNICZO WENTYLACYJNE

z modularnym systemem dystrybucji powietrza

060006006060000000

Cokoét dachowy ttumiqcy

Modut nagrzewnicy wodnej
Przelotka systemowa
Wielokierunkowa podstawa kanatowa
Modut kanatowy (przedtuzka)
Modut z przytgczami spiro
Modut z kratg wyciggowqg
Modut kierunkowy DUO

Modut teleskopowy MONO
Modut teleskopowy DUO
Zaslepka

Kaseta wentylacyjna nawiewna

Modut nawiewnika wirowego

Kaseta wentylacyjna nawiewno-wyciggowa

Baltherm
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PODSTAWA POD COKOL
DACHOWY

Wyposazona w ttumik na nawiewie i wyciqgu oraz opcjonalng
nagrzewnice wodng umieszczonq tuz pod ttumikiem po stronie
wewnetrznej instalacji.

PODSTAWA
WIELOKIERUNKOWA

Pozwalajgca na posadowienie urzgdzenia na ramie lub
postumencie. Rozwigzanie to daje mozliwos¢ konfiguracii
podigczenia kanatdéw oraz typu przytqcza.

PRZEDLUZKA

Pojedynczy modut, przedtuzka pozwalajgca na dostosowanie
wysokosci.

MODUL PRZYLACZENIOWY

Modut przytqczeniowy, pozwalajgcy na podiqczenie instalacii
kanatowej oraz zaaranzowanie jej wedtug potrzeb.

MODUL Z KRATA

Modut z kratg wyciggowq pozwalajgcy na wycigganie powietrza z
przestrzeni podsufitowej.
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MODUL KIERUNKOWY

Modut kierunkowy pozwalajgcy na ukierunkowanie strumieni
powietrza, nawiewnego i wyciggowego osiowo dla systemu DUO.

MODUL TELESKOPOWY DUO

Modut teleskopowy DUO pozwalajgcy na regulacje wysokosci
z nawiewem i wyciggiem ukierunkowanym osiowo.

MODUL TELESKOPOWY MONO

Modut teleskopowy MONO pozwalajgcy na regulacje wysokosci
wytgcznie z nawiewem.

KASETA WENTYLACYJNA

Dystrybucja powietrza poprzez kasete wentylacyjng systemu
Quadrowing  pozwalajgca  na  bezkanatowg — wentylacje
i klimatyzacje.

NAWIEWNIK WIROWY

Dystrybucja powietrza poprzez nawiewnik wirowy dalekiego
zasiegu z ustawialnymi topatami pozwalajgcy na ukierunkowanie
strumienia powietrza.
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KASETA

QUADROWING

INNOWACYJNA KASETA

Innowacyjna  kaseta wentylacyjna z  profilowanymi
topatakmi o przekroju podwéjnego skrzydta, ktéra pozwala
przy matych rozmiarach i wykorzystaniu efektu Coandy na
efektywne kierowanie strumienia powietrza. Rozwigzanie to
wraz z regulowanym teleskopowo kanatem pozwala
dostosowanie do wszelkiego typu obiektow. Kaseta moze
byé wyposazona w krate wyciggowqg od dotu lub tez
skonfigurowana z kratg wyciggowg w goérnej czesci
urzgdzenia.

FUNKCJA CHtODZENIA

Dziatanie kasety wentylacyjnej Quadrowing
w funkcji chtodzenia.

\

FUNKCJA OGRZEWANIA

Dziatanie kasety wentylacyjnej Quadrowing
w funkciji grzania.

DANE TECHNICZNE
Wymiary zewnetrzne: 950 mm 950 mm 192 mm
Nawiew: 4 x tapata Wymiar §wiatta Sitownik
’ Quadrowing 600 x 90 4 xQUD 32
Wyciqgg: Krata Wymiar §wiatta

wyciggowa

500 x 500

SYSTEM

BOXer



OPCJA CHLODZENIA

Dziatanie kasety nawiewnej w opcji chtodzenia.
Powietrze jest dystrybuowane w taki sposob,
aby strumien powietrza byt kierowany poziomo,
a roznica temperatur powoduje powolne
opadanie zimniejszego powietrza.

OPCJA OGRZEWANIA

Dziatanie kasety nawiewnej w opcji ogrzewania.
Powietrze jest dystrybuowane w taki sposob,
aby strumieh powietrza byt kierowany pionowo
tak, aby ciepte powietrze dotario do strefy
przebywania ludzi.
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Zasieg kasety Quadrowing
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Wymiary cokotu z nagrzewnicq i teleskopu
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Wymiary podstawy wielokierunkowej

Warianty osadzenia/podtgczenia urzgdzenia BOXer
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MULTIPLIKACJA

Rozwigzania BOXer pozwalajg na decentralizacje
systemu co daje mozliwos¢ uzyskania strefowosci
i minimalizuje ryzyko awaryjnosci systemu.

KASETA QUADROWING

innowacyjne rozwiqzanie pozwalajgce swoim zasiegiem
objg¢ duzq powierzchnig zapewniajqc jej odpowiednie
parametry. Profilowane topatki o ksztatcie podwdjnego
skrzydta pozwala na ukierunkowanie strumienia
i uzyskania wyémienitych efektow.
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NISKA MASA

Waga pojedynczego urzqdzenia wraz z systemem kasety wentylacyjnej, wynoszqcej w zaleznosSci od konfiguracji
okoto 400 kg pozwala na montaz na dachach o lekkiej konstrukcji, a jego multiplikacja powoduje rownomierne
roztozenie masy.

SIMPLY SMART

To hasto ktére w petni opisuje system, dzigki niemu
unikamy budowy skomplikowanych instalacii.
Wystarczy cokét dachowy ktory pozwala na szybki
montaz urzqdzenia, dzigki temu oszczedza sie czas i
pieniqdze.

KOMPAKTOWOSC

W jednym urzqdzeniu realizujemy: ogrzewanie
wentylacje i klimatyzacje.
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UNIWERSALNOSC

Zastosowanie systemu BOXer pozwala na
dostosowanie go do indywidualnych potrzeb.

MODULOWOSC

System sktadajgcy sie z modutdw, ktére tgczqc sie
pozwalajg dostosowaé system do dowolnego budynku
i realizowa¢ odpowiedni proces obrobki powietrza.

SYSTEM

BOXer



SYSTEM

BOXer

KOMPAKTOWOSC

Moduty funkcjonalne pozwalajg na konfiguracje
i potgczenie urzqdzenia z juz istniejgcq instalacjq.

PLUG & PLAY

System BOXer to w petni funkcjonalne urzgdzenia,
ktére nie wymaga dodatkowego okablowania czy
budowy automatyki, wystarczy podtgczyé do
mediow.

www.baltherm.com B



BOXer () )()

KOMPAKTOWE URZADZENIE
GRZEWCZO-CHLODNICZO WENTYLACYJNE
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Szerokos¢ brutto
Dtugos¢ brutto
Wysoko$s¢ brutto

Waga (tylko urzqgdzenie)

Ukiad wentylacyjny:
Nominalny przeptyw powietrza
Min. przeptyw powietrza
Cisnienie dyspozycyjne
Odzysk ciepta:
Przeciwprgdowy zbypassem
Sprawnoéé odzysku ciepta
Termodynamiczny
Sprawnos¢ odzysku ciepta
Komora mieszania

Przepustnica przeciwbiezna ptynnie regulowana

Udziat $wiezego powietrza

Tryb chiodzenial:
Wydajno$¢ chtodzenia
Wydajno$¢ chiodzenia jowna
Catkowity pobdr mocy elektrycznej
Catkowity pobdr prgdu

Maix. pobdr prgdu

Wspdtczynnik efektywnosci

Tryb grzanial:

Wydajnos¢ grzania

Catkowity pobdr mocy elektrycznej
Catkowity pobdr prgdu

Max. pobdr prgdu

Wspdtczynnik efektywnosci
Instalacja chfodnicza:

llo¢ sprezarek/ ilosé obwodéw
Typ sprezarki

Regulacja wydajnosci

Czynnik chtodniczy

llo§¢ czynnika

Max. cisnienia pracy PS
Nagrzewnica wodna - opcjonalna
Moc nagrzewnicy

Medium

Nagrzewnica gazowa - opcjonalna
Moc nagrzewnicy
Zuzycie gazu

1520 mm
1520 mm
1535 mm

289

[m3/n]
[m3/n]
Pa

%
kW

kW
kW

EER

kW
kW

CcoP

kg
bar

kW

kw
[m3/n]

1-Warunki pracy wg Euroventu tj. nominalny przeptyw powietrza oraz

Tryb chiodzenia :
« Temperatura zewnetrzna = 35°C term. suchy

kg

3000
1000
350

do 93

0-100

15,7
12,6
432
74
13,0
363

179
4,65
8]
126
3,86

1/

rotacyjna
inwerterowa
R410A

40

415

258

Woda 50/40°C

4,75-19]1
0,71-281

« Temperatura na wejsciu do wymiennika wewnetrznego 27°C term. suchy / 19°C term. mokry

Tryb grzania:

« Temperatura zewnetrzna = 7°C term. suchy / 6°C term. mokry

« Temperatura na wiocie wymiennika wewnetrznego = 20°C term. suchy [ max15°C term. mokry

2- wg Rozporzgdzenia Komisji UE nr1253/2014 do dyrel ekoprojektu tj. dla suchego powietrza i roznicy temperatur 20K.
g ROZP! ) y! pProj ! JO po! Y P
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PLUG & PLAY

System BOXer wyposazony jest w gotowy do pracy system automatyki sterujgcej w petni okablowanym
urzgdzeniu. Wystarczy podtgczy€ zasilanie i urzqdzenie gotowe jest do pracy. Automatyka urzgdzenia
BOXer pozwala na zdalny dostep do kazdej jednostki przy uzyciu wbudowanego modemu GSM. Pozwala
to na sterowanie urzgdzeniem z dowolnej lokalizacji, zaréwno z poziomu uzytkownika jak i serwisu, ktory
moze zdalnie zweryfikowa¢ prace urzqgdzenia.

Urzqgdzenia sq wyposazone w modem, ktéry nie
tylko pozwala na potqgczenie zdalne przy uzyciu sieci
GSM, ale roéwniez pozwala na komunikacje
pomiedzy jednostkami przy uzyciu sieci Wi-Fi,
umozliwiajgc uzyskanie strefowoSci czy uktadu
master-slave.
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ROTACYJNA SPREZARKA
INWERTEROWA

ELEKTRONICZNY ZAWéR
ROZPREZNY EEV

KOMUNIKACJA
GSM | WIFI

OPCJONLANA
PLYNNIE REGULOWANA
NAGRZEWNICA GAZOWA

WENTYLATOR
NAWIEWNY EC
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REGULOWANE
WENTYLATORY SKRAPLACZA

ODZYSK
TERMODYNAMICZNY

WYSOKOWYDAJNY
WYMIENNIK
PRZECIWPRADOWY

BY-PASS

PRZEPUSTNICA
RECYRKULACYJNA
-EKONOMIZER

WENTYLATOR
WYCIAGOWY EC
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GRZEWCZO-CHLODNICZO WENTYLACYJNE

1. Rewersyjna pompa ciepta

2. Wymiennik wewnetrzny pompy ciepta

3. Wysokosprawny wymiennik przeciwprgdowy

4. Przepustnica recyrkulacyjna — ekonomizer

5. Wentylator nawiewny EC

6. Wentylator wyciggowy EC

7. Nagrzewnica wtorna- wodna, elektryczna lub gazowa
8. Filtr wyciggowy

9. Filtr powietrza Swiezego

10. Zintegrowana automatyka
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W standardzie wyposazona w wysoko sprawng powietrzng
rewersyjng pompe ciepta mogqgcqg by¢ jedynym zréodtem
ciepta i chtodu, pozwalajgcqg na prace nawet do -20 °C.

Ekonomiczne wentylatory EC z ptynna regulacijq.

Efektywny odzysk ciepta oparty o wysokowydajny wymiennik
przeciwprgdowy do 93%!

Termodynamiczny odzysk ciepta dajgcy pozwalajgcy
na jeszcze lepsza prace pompy ciepta.

Ekonomizer i system pozwalajgcy
na prace w recyrkulacji bez koniecznosci pracy wentylatora wyciggowego.

Niska masa (~400 kg) pozwalajgca ha montaz na dachach
o niskiej obcigzalnosci.

System bezkanatowy z kasetqg Quadrowing pozwalajacq
na odpowiednig dystrybucje powietrza o duzym zasiegu
bez koniecznosci budowy instalacji kanatowej.

Mozliwosé wigczenia do instalacji kanatowej
w istniejgcych obiektach.
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